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DEF 50

DONNEES TECHNIQUES TECHNICAL DETAILS
TECHNISCHE GEGEVENS

Moteur broche /High frequency motor/Hoog frequentie motor 4Kw
Vitesse moteur /Motor speed/Regelbaar toerentaal 0-18.000 tr/min

Pince du cone /Thrust collar pliers/Boor spantang ER 25
Position par laser/Position by laser/Positie per laser Qui

Moteur inclinable/Inclinable motor/Kantelbaar motor

Pince de clamage pneumatique/Clamping claw pneumatic/
Pneumatische span klemming

Table a vide/Vacuum table/Vacuiim tafel 8/16 m¥h
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TECHNISCHE DATEN  DATI TECNIC/
NOTAS TECHNICAS

Hochfrequenz Motor/Motore testa/Motor cabeza 4Kw
Stufenlose Drehzahlanzeige/Velocita motore/Velocidad motor 0-18.000 tr/min

Spannzangenaufnahme/Pinza del cono/Pinza del cono ER 25
Position durch laser/Posizione per il laser/Posicion por laser
schwenkbares Motor/Motor inclinabile/Motor/inclinable

Pneumatischer Werkstiickspanner/Pinza di serrage pneumatico/
Pinza de bloqueo neumatica

Vakuumtisch 8 oder 16 m*h
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